
危险废物污染环境防治信息

巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司位于乌拉特前旗大佘太镇巴彦淖尔中联水泥

院内，是一家利用水泥窑协同处置技术处置各种危险废物的专业环保公司，自产生的危险废

物有初期雨水、厂区清洗废水、废化学试剂及废活性炭等四种。

一、自产生危险废物基本信息

危废种类

基本信息
初期雨水 清洗废水 废化学试剂 废活性炭

危险特性 毒性 毒性 毒性、腐蚀性、可燃性 毒性

去向
内部处置

半固态/液态处置系统

内部处置

半固态/液态处置系统

内部处置

固态处置系统

内部处置

固态处置系统

负责人 张富文 张富文 张富文 张富文

重量 以实际台账为准 以实际台账为准 以实际台账为准 以实际台账为准

安全措施 佩戴好劳动保护用品 佩戴好劳动保护用品 佩戴好劳动保护用品 佩戴好劳动保护用品



二、自产生危险废物产生及处置工序

1、初期雨水

初期雨水通过厂区外部雨水导流槽流

到初期雨水收集池内，收集前 15 分钟

雨水。

雨水收集到初期雨水收集池内

生产部定期对初期雨水用指定容器进

行收集、存放。生产部收集

入库后库管员进行接收并记录相应台

账。
入库到生产部库房

处置前库管员进行出库登记并记录相

关台账。生产部库管员出库形成台账

生产部将收集的雨水在半固态/液态

处置系统进行集中处置，泵送到水泥

窑窑尾进行焚烧。

生产部进行集中处置

处置完毕后形成处置台账。处置完毕



2、清洗废水

厂区废水主要包括清洗包装物及清洗

车辆所产生的废水。
厂区废水流到废水收集池内

生产部定期对废水进行收集、存放。
生产部收集

入库后库管员进行接收并记录相应台

账。
入库到生产部库房

处置前库管员进行出库登记并记录相

关台账。生产部库管员出库形成台账

生产部将收集的清洗废水在半固态/

液态处置系统进行集中处置，泵送到

水泥窑窑尾进行焚烧。

生产部进行集中处置

处置完毕后形成处置台账。处置完毕



3、废化学试剂

废化学试剂产生包括实验室产生各种

样品、包装以及实验过程中产生的废

化学试剂。

实验室将产生的废化学试剂

进行打包

生产部定期对废化学试剂进行收集、

存放。生产部收集

入库后库管员进行接收并记录相应台

账。
入库到生产部库房

处置前库管员进行出库登记并记录相

关台账。生产部库管员出库形成台账

生产部将废化学试剂在固态处置系统

进行集中处置，三层窑尾进行人工投

加到水泥窑进行焚烧。

生产部进行集中处置

处置完毕后形成处置台账。处置完毕



4、废活性炭

废活性炭主要是指排风车间风机吸附

废气所产生的废活性炭。风机吸附废气产生废活性炭

生产部定期对废活性炭进行收集、存

放。生产部收集

入库后库管员进行接收并记录相应台

账。
入库到生产部库房

处置前库管员进行出库登记并记录相

关台账。生产部库管员出库形成台账

生产部将废活性炭在固态处置系统进

行集中处置，三层窑尾进行人工投加

到水泥窑进行焚烧。

生产部进行集中处置

处置完毕后形成处置台账。处置完毕


